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Vorbemerkung zur Nutzung des Katalogs

Der Katalog ist als Anlage A2 erganzender Bestandteil des Ergebnisberichtes des
Projektes MinHorLam und bietet eine Zusammenstellung und Bewertung einer Reihe
von nicht-strukturellen LandnutzungsmafRnahmen im Bereich des Hochwasserrisiko-
Managements in Hochwasseruberschwemmungsgebieten.

Unter Berlcksichtigung der Ergebnisse der naturwissenschaftlichen und sozialwis-
senschaftlichen Analysen geht es um MalRihahmen zur Minderung negativer Wirkun-
gen in drei Risikokategorien:

1) Mallnahmen zur Vermeidung von ggf. kritischen Wasserstandserhohungen im
(Deich-) Vorland infolge der retardierenden Wirkung hochwuchsiger Vegetation
(Mais, Auwald, Verbuschung)

2) MaBnahmen zur Minderung der durch landwirtschaftliche Nutzung auf Uber-
schwemmungsflachen maoglichen o6kologischen und 6konomischen Risiken
(Stoffaustrage/ Gewasserkontamination, Beeintrachtigung naturschutzfachli-
cher Restriktionen, Bodendegradierung, Ertragsverluste)

3) Malnahmen zur Minderung der Beeintrachtigung der landwirtschaftlichen Nut-
zung in Uberschwemmungsgebieten als Folge des Eintrags von Schadstoffen

Im Zusammenhang mit nicht-strukturellen Landnutzungen in Uberschwemmungsge-
bieten ergeben sich Hochwasserrisiken aus der Betroffenheit der genutzten Flachen,
insbesondere durch Sommerhochwasser wahrend der Vegetationsperiode. Fur die
Zielstellungen der Hochwasserrisikominderung wird es deshalb grundsatzlich immer
um die Reduzierung von bzw. den Verzicht auf potenziell Risiko erzeugende nicht-
strukturelle Landnutzungspraktiken gehen. Aus der Sicht der Landwirte kommt aber
auch die Akzeptanz der Risiken und der daraus folgenden 6konomische Verluste in
Frage, wenn eine kritische Jahrlichkeit des Auftretens dieser Risiken nicht unter-
schritten wird. Optionale Kompromisse lassen sich durch eine differenzierte Flachen-
nutzung und teilweisen Wandel der Landnutzung erreichen. Bei extrem allochton
kontaminierten Flachen kann auch Nutzungsverzicht erforderlich werden.

Der MaRnahmekatalog entspricht diesen Risikokategorien.

Erganzend sind fur die Risiken der Landnutzung in Flutungspoldern MalRnahmen flr
die Pravention im Vorfeld der aul3erst seltenen Flutungen, MalRnahmen flir die Rege-
neration der Flachen nach einer Flutung und Vorschlage fur einen 6konomischen
Ausgleich der sich fur die Landwirte aus dem Betrieb der Flutungspolder ergebenden
Mehraufwendungen und Erschwernisse aufgenommen worden.
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1 Optionen zur Minderung des Hochwasserrisikos
hinsichtlich Wasserstand erhdhender Wirkungen nicht-
struktureller land- und forstwirtschaftlicher MaBnahmen

1.1 Risikominderung bei Anbau von Mais und anderen
hochwiichsigen Ackerkulturen

Grundsétzlich ist der Anbau von Ackerkulturen in Uberschwemmungsgebieten hin-
sichtlich Wasserstand erhdhender Wirkungen unkritisch. Bei flachendeckendem An-
bau von Mais, Sonnenblumen und anderen hochwuchsigen Ackerkulturen sind im
Zusammenwirken mit sonstigen retardierenden Faktoren erhhende Wirkungen auf
die fur die Deichsicherheit maligebenden Scheitelwasserstdande des abflieRenden
Sommerhochwassers aber nicht auszuschlieRen. Besonders kritisch sind schmale
und flache Flussschlauche sowie schmale Vorlander in Folge von schmalen Flussta-
lern oder flussnahen Deichen.

Eine wirksame Risikominderung kann erreicht werden, wenn der hydraulisch beson-
ders wirksame Uberschwemmungsbereich in Flussndhe vom Anbau solcher Kulturen
mit hohen hydraulischen Flie3widerstanden freigehalten wird. Dabei sollte ein solcher
Streifen wenigstens eine Breite von 20 bis 50 m haben.

Hinsichtlich der bei langeren Uberschwemmungen (> 14 d) zu erwartenden Sekun-
darrisiken durch faulende Biomasse und totale Ernteverluste ware optional ohnehin
eine praventive Flachenberaumung bzw. Noternte angebracht (Weiteres dazu in Ab-
schnitt 2.1).

Bei einer moglichst flachenhaften Beraumung des Biomasseaufwuchses sind die
hydraulischen Risiken unerheblich.

1.2 Risikominderung bei Auwald und Verbuschung

Geholzbestande und Verbuschungen erhéhen im Vergleich zu Grinland und Acker-
land den FlieRBwiderstand in deutlich hdherem MalRe und kdnnen dadurch auch kriti-
sche Erhdéhungen der Scheitelwasserstande bewirken. Besonders kritisch sind
schmale und flache Flussschlauche sowie schmale Vorlander in Folge von schmalen
Flusstalern oder flussnahen Deichen.

Eine Option zur Risikominderung ist auch bei dieser Form der Landnutzung vor allem
in der Freihaltung eines Ufer nahen, hydraulisch besonders wirksamen Bereiches zu
sehen. Generell erfordern Auwaldbereiche aber spezifische Analysen im Zusam-
menwirken von Naturschutzbehérden und Wasserwirtschaftsverwaltungen und sind



nur sehr bedingt mit der landwirtschaftlichen Nutzung von Uberschwemmungsberei-
chen vergleichbar.



2 Optionale MaRnahmen zur Minderung der durch
landwirtschaftliche Nutzung auf Uberschwemmungs-
flachen moglichen dkologischen und okonomischen
Risiken

2.1 MaBnahmen zur Risikominderung durch praventive
Flachenberaumung

Die Uberschwemmung von Ackerflachen mit Pflanzenbestanden in bereits fortge-
schrittenem Entwicklungsstadium verursacht zweierlei Risikopotenziale.

1) Zum einen besteht durch Faulnisprozesse der Biomasse ein hohes Risiko fur
Gewasserverschmutzung mit Sauerstoffzehrung und Fischsterben.

2) Zum anderen kommt es zu Ernteausfallen mit erheblichen wirtschaftlichen Ein-
buRen fur die Landwirte.

Als wirksame Malnahme zur Minderung dieser Risiken kommt allein die praventive
Flachenberaumung in Frage. Wenn Pflanzenbestande wie Mais, Sonnenblumen,
Grasaufwuchs u. a. zum Zeitpunkt des zu erwartenden Sommerhochwassers bereits
hinreichend weit entwickelt sind und sich in einem erntewurdigen Zustand befinden,
kann diese Beraumung als ,Noternte” gestaltet werden, d. h. der Aufwuchs wird
sachgerecht geborgen und einer weiteren Verwertung zugefihrt. Dadurch kdénnen
Verluste gemindert werden.

Zur praktischen Umsetzung dieser RisikominderungsmalRnahme und deren Einbin-
dung in Hochwasserrisiko-Managementplane sind Einzugsgebiet spezifisch zu kla-
ren:

a) die Organisation der Vorwarnung (moglichst > 5 Tage Vorlauf)

b) verbindliche Festlegungen zur technischen Realisierung der Flachenberau-
mung. Diese Aufgaben durften grundsatzlich beim Flachennutzer liegen. Ob
die Kosten allein vom Flachennutzer zu tragen sind oder aber auch Zuwendun-
gen Dritter mdglich sind, ist im Rahmen der Einzugsgebiet spezifischen Hoch-
wasserrisiko-Managementplane zu regeln.

c) Nicht als Erntegut verwertbare berdumte Biomasse ist aus der Uberschwem-
mungszone zu verbringen. Es kommen sowohl die energetische Verwertung in
Biogasanlagen als auch die Einlagerung in Deponien in Frage. Alle daftr erfor-
derlichen Regelungen sind ebenfalls in die Hochwasserrisiko-Managementpla-
ne aufzunehmen.

d) Im Falle naturschutzbedingter Nutzungseinschrankungen von Grunland (z. B.
Schnitttermine) in Uberflutungsgebieten wére jeweils zu priifen, ob eine Frei-



gabe der Beerntung vor dem festgelegten Schnitttermin zur Schadensminde-
rung beitragen wirde. Dies muss ebenfalls Eingang in die Hochwasserrisiko-
Managementplane finden.

2.2 MaBnahmen zur Minderung von Erosionsprozessen auf
Uberschwemmungsflachen

Wenn auf ackerbaulich genutzten Uberschwemmungsflachen Erosionserscheinun-
gen auftreten, sollten geeignete Boden schiutzende Mallhahmen entsprechend dem
Stand der Technik bzw. der guten fachlichen Praxis angewendet werden. Dazu ge-
héren vor allem ganzjahrige Bodenbedeckung mittels Untersaaten und Zwischen-
fruchtanbau sowie dauerhaft konservierende pfluglose Bodenbearbeitung und Di-
rektsaat. Bei wiederholt auftretenden Erosionsschaden ist die Umwandlung der Fla-
chennutzung in Dauergrunland eine sichere Option zur Risikominderung (vgl. auch
Anlage A1).

Auf Uberschwemmten, ackerbaulich genutzten Vorlandern ist Erosion allenfalls in
Bereichen hoher FlieRgeschwindigkeiten (> 1,0 m/s), d. h. hoher Schleppkraft, Uber
sandigen Substraten zu erwarten. Solche Flachen sollten, wenn madglich aus der
Ackernutzung genommen werden.

Auelehmbdden sind unter den Ublichen FlieRbedingungen auf Uberschwemmungs-
flachen nicht erosionsgefahrdet, was auch durch ihre Entstehung durch Sedimentati-
on der mit den Uberschwemmungen eingetragenen Schwebstoffe in Bereichen hin-
reichend geringer FlieRgeschwindigkeiten belegt ist.

2.3 Umwandlung von besonders uilberschwemmungsgefahrdeten
Ackerflachen in Griinland

Bei Umwandlung von besonders Uberschwemmungsgefahrdeten Ackerflachen in
Grunland ist die Bewirtschaftung dieser Flachen schon im Vorfeld sicher zu regeln.
Das gilt insbesondere auch bei fur naturschutzfachliche Zielstellungen erworbene
und in Grunland umgewandelte vormalige Ackerflachen, denn ungenutztes Gruanland,
das der Sukzession Uberlassen bleibt, verbuscht und bewirkt dann ggf. eine Minde-
rung der Abflusskapazitat.



3 Minderung der Betroffenheit landwirtschaftlicher
Nutzung in Folge des Eintrages von Schadstoffen

Wenn im Verlauf eines Hochwasserereignisses auf den Uberschwemmungsflachen
allochtone (von oberhalb eingetragene) Schadstoff-Kontaminationen der Pflanzenbe-
stdnde und Bdden auftreten, werden nach Ablauf des Hochwassers Malinahmen
notwendig, die Nutzungsfahigkeit der Béden und Flachen wiederherzustellen und Ri-
sikopravention fir kiinftige Uberschwemmungen zu gewahrleisten.

Der Eintrag solcher Stoffe hat seine Ursache in unkontrollierten Abschwemmungen
von oberhalb im Einzugsgebiet gelegenen Produktionsflachen und Altlastenstandor-
ten (z. B. Abraumhalden). Nach dem Verursacherprinzip sind die Betreiber solcher
Flachen und Anlagen (bzw. bei stillgelegten Objekten deren Rechtsnachfolger) zur
Schadensregulierung heranzuziehen und zur kinftigen Risiko-Vorsorge zu verpflich-
ten. Die Ermittlung der (zu vermutenden) Kontaminationen auf den Uberschwem-
mungsflachen nach Stoffgruppen und Schadensbild sowie die Ruckverfolgung der
Eintragspfade, moglichst bis zum Verursacher, sind in Verantwortung der Wasser-
wirtschaftsverwaltungen im Rahmen der Hochwasser begleitenden Messprogramme
zu leisten. Dazu bedarf es konkreter Festlegungen in den Hochwasserrisiko-Mana-
gementplanen.

Die Kontaminationsschadbilder sind Einzugsgebiet spezifisch aulerst differenziert
und werden durch die jeweils vorherrschend ausgetragenen Stoffgruppen bestimmt.
Zur Ermittlung der Betroffenheitscharakteristik und Auswahl von Minderungsoptio-
nen, nicht zuletzt aber auch zur Sicherung von Beweismitteln fur Schadensersatzan-
spruche, sollten stets Fachspezialisten hinzugezogen werden. Als Informations- und
Orientierungshilfe hat das UFZ, Department fur Fliel3gewasserokologie, Magdeburg,
im Rahmen des Projektes MinHorLam eine umfangreiche Internetprasentation zu
Ursachen, Schadbildern und Konfliktbewaltigungsstrategien erarbeitet (Zugriff tber
http://www.minhorlam.de/).

Die nachfolgende Tabelle fuhrt einige Beispiele fur praktikable Malnahmen zur
Schadensminderung auf kontaminierten Flachen und zur Regenerierung der beein-
trachtigten Béden und Flachen an. In einzelnen Bundeslandern gibt es bereits spezi-
fische MaRnahmenplane fir den Umgang und die Weiternutzung von durch Uber-
schwemmung kontaminierter Flachen.

Wenn uber das unmittelbare Hochwasserereignis hinaus auf den kontaminierten Fla-
chen auch in Folgejahren noch Nutzungseinschrankungen gegeben sind, sind Ent-
schadigungen fur den Flachennutzer geboten. Auch dazu sollten Festlegungen in die
Hochwasserrisiko-Managementplane aufgenommen werden.


http://www.minhorlam.de/

Tab. 3-1:
ten Uberschwemmungsflachen

Beispiele fir optionale Malknahmen zur Risikominderung auf Schadstoff belaste-

Bezeichnung der MalRinahme

Wirkung

Erosionsschutzmallinahmen allg.

Verhinderung des Austrages belasteter
Sedimente aus der Flache

Reduzierte Anzahl an Wendevorgangen
beim Anwelken und zusatzlich Verwen-
dung von Siliermitteln

Bei feuchtem Boden weniger Verschmut-
zung, bei feuchtem Erntegut Garung
durch Siliermittel steuern

An Stelle von Bodentrocknung jetzt Heu-
bellftung

Verkirzung der Feldphase durch Einfuhr
mit hdherem Feuchtegehalt des Futters

Futtereinlagerung ohne Silodurchfahrt

Kein Schmutz aus den Reifenprofilen ins
Silo

Direkte Ernte ohne Bodenkontakt und
Trocknung zu Griunmehlpellets

Keine Schmutzaufnahme

Neuansaat

Schaffung einer dichten Grasnarbe

Ein- oder mehrmalige Nachsaat

Schaffung einer dichten Grasnarbe

Ubersaat

Schlieffung von Lucken in der Grasnarbe

Unkrautbekampfung

Verringerung des Anteiles starker anrei-
chernder Wiesenkrauter

Walzen der Flache

Verhinderung von Unebenheiten und Auf-
lockerungen des Bodens

Futterentnahme mittels Heu-Reini-
gungsgerat

Trennung Futter und Schmutz (bei Heu)

Bodenbedeckung durch dichte Pflanzen-
decke

Verminderung des direkten Kontakts

Wuhlmausbekampfung

Verhinderung des Aufwuhlens der Erde
und Schaffung einer dichten Grasnarbe

Hinauszogern der Erntetermine bei nas-
sen Bodenverhaltnissen, bis wieder tro-
ckenere Bedingungen herrschen

Verhinderung von Schmutzanhaftungen

Tiefenumbruch mit Pflug

Verlagerung des belasteten Materials in
tiefere Bodenbereiche. Verringerung der
Stoffkonzentration durch Mischung mit un-
belastetem Material.




Bezeichnung der Mallnahme

Wirkung

Abschieben des Bodens (0-20 bzw.
40 cm)

Entfernung des belasteten Bodenmateri-
als

Anbau von Winterweizen- und Sommer-
gerstesorten mit geringem Anreiche-
rungsvermogen

Verringerung der Schadstoffanreicherung
im Weizenkorn

Phosphordiingung am Beginn der Vege-
tationsperiode

Verringerung des Schwermetalltransfers
in die Pflanze

Waschen der Feldfrichte (z. B. bei Ru-
ben)

Direkte Entfernung von Schmutz

Andere Tierart bzw. Rasse

Geringere Verbisstiefe, weniger Schmutz-
aufnahme

Silomais hdéhere Stoppel

Weniger Stangel mit anhaftender Ver-
schmutzung

Direkte Ernte ohne Bodenkontakt und
Trocknung zu Grunpellets

Keine Schmutzaufnahme

Umwandlung von Ackerland in natur-
schutzgerecht bewirtschaftetes Grin-
land

Entfernung des sensiblen Rezeptors
Ackerbau

Anbau maRig bis gering akkumulieren-
der Gemusearten

Verringerung der Schwermetallakkumula-
tion in der Pflanze

Vermarktung von Futterpflanzen als
energetischer Rohstoff

Wegfall von Grenzwerten und Erhalt der
Nutzbarkeit

Vermarktung von Nahrungspflanzen als
Futterpflanzen

Anderung der Grenzwerte und Erhalt der
Nutzbarkeit

Anbau von Roggen oder Gerste statt
Brotweizen

Verringerung der Schwermetallakkumula-
tion in der Pflanze

Stilllegung mit anschliefendem Anbau
nachwachsender Rohstoffe

Entfernung des sensiblen Rezeptors
Landwirtschaft

Umwandlung in Forst (Erstaufforstung)

Entfernung des sensiblen Rezeptors
Landwirtschaft

Verbot kleingartnerischer Nutzung

Unterbindung des Eigenverzehrs

Stilllegung landwirtschaftlicher Nutzfla-
chen zur Biotopentwicklung

Entfernung des sensiblen Rezeptors
Landwirtschaft




4 Optionen zum Hochwasserrisikoausgleich fiur die
landwirtschaftliche Nutzung in Flutungspoldern

4.1 Berucksichtigung der Betroffenheit der Landnutzung bei
Planung und Betrieb von Flutungspoldern

Flutungspolder sind Polder (d. h. durch Deiche gegen Uberschwemmung geschiitzte
Flachen), die im Bedarfsfall bei kritischen Hochwasserstanden Uber Einlassbauwerke
geflutet werden und damit eine Wasserspiegelsenkung im Hochwasserabfluss bewir-
ken sollen. Von solchen Speicherbecken im Nebenschluss wird, insbesondere bei
gestaffelter Anordnung, ein erheblicher Risikominderungseffekt fir Unterliegergebiete
erwartet. Die Flutung soll dabei als Not-Reserve fur extreme Risikosituationen bei
Uberschreiten der Bemessungshochwasser (z. B. HQ1q0) vorgehalten werden. Eine
Inanspruchnahme des Flutungspolders wird demzufolge aullerst selten zu erwarten
sein, kann aber auch schon beim nachsten Hochwasser erforderlich werden. Die ge-
samte landwirtschaftliche Nutzung des Flutungspolders muss deshalb dauerhaft un-
ter den fur den Ernstfall erforderlichen Restriktionen erfolgen.

Bei der Anlage und dem Betrieb von Flutungspoldern werden landwirtschaftliche
Nutzflachen in Anspruch genommen, die zuvor in der Regel als Polderflachen unter
den seit der Eindeichung wirksamem Bedingungen bewirtschaftet wurden (Uber-
schwemmungsfrei aber Uberschwemmungsgefahrdet, in Hochwasserperioden durch
Drangewasser beeinflusst).

Es entsteht eine hohe Betroffenheit flir die Flachennutzer/ Landwirte, fur die Aus-
gleichsregelungen erforderlich werden. Diese Pflicht liegt bei den Betreibern der
Flutungspolder, den Landeswasserwirtschafts-Verwaltungen.

e Fur den Bau neuer Absperrdamme bendtigte Flachen machen eine Entschadi-
gung der Eigentimer bzw. Nutzer erforderlich.

e In Flutungspoldern sind das Errichten von Gebauden und die Lagerung von
Dungemitteln und sonstigen Wirkstoffen nicht zulassig, ebenso wenig das dau-
erhafte Abstellen von Maschinen und Geraten. Mobile Gerate mussen inner-
halb festzulegender Vorwarnfristen aus dem Flutungspolder verbracht werden
konnen. Das sind erhebliche Restriktionen und Erschwernisse, die einer Ent-
schadigung bedurfen

e Im Flutungsfall kann es durch Eintrag von Schadstoffen und Sekundarwirkun-
gen nach Entleerung der Polder zu Boden- und Stanortdefekten kommen, die
nachfolgende Nutzung einschranken oder sogar langfristig ausschlieen. Auch
hierzu sind Ausgleichsregelungen erforderlich.

e FUr die Wiedererlangung der vollen landwirtschaftlichen Nutzungsfahigkeit der
Flachen einer Flutung/ Entleerung missen die Flachen mit geeigneten Entwas-
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serungssystemen und sonstigen MaRnahmen (z. B. Reliefgestaltung fur Ober-
flachenabfluss und zigige Abtrocknung) ertlichtigt werden.

4.2 MaBnahmen zum operativen Risikomanagement

Vor einer absehbar erforderlichen Flutung sind die Polderflachen von oberirdischer
Biomasse zu beraumen, um im gefluteten Polder das Risiko kritischer, Sauerstoff
zehrender Faulnisprozesse zu mindern. Gunstigenfalls konnen auch noch verwertba-
re Ernteprodukte geworben werden. Die praktische Durchfihrung erfolgt wie in Ab-
schnitt 2.1 angeflhrt; die Aufwendungen des Flachennutzers sind in diesem Fall aber
durch den Betreiber des Flutungspolders auszugleichen.

Nach Ende der Flutung und dem Ableiten des gespeicherten Wassers sind Karenz-
zeiten fur eine aus landwirtschaftlicher Sicht ausreichende Entwasserung und das
Abtrocknen der Béden vorzusehen. Bei Verdacht auf mit dem Flutungswasser einge-
tragene Stoffe sind die Flachen auf Kontamination der Boden mit Schadstoffen zu
Uberprufen. Bei positivem Befund werden BodensanierungsmalRnahmen erforderlich
(Weiteres dazu in http://www.minhorlam.de/)

Die notwendigen Malinahmen und Fristen sind in die Betriebsplane der Flutungspol-
der aufzunehmen. Mit den Eigentimern und Nutzern der beanspruchten Flachen
sind vertragliche Regelungen zu vereinbaren


http://www.minhorlam.de/
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